STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODI SAZAVY

B — NAVRHOVA CAST: POVODI KRESICKEHO POTOKA
B.2.50 01 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Studie odtokovych pomérd véetné navrh( moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Sazavy
B — NAVRHOVA CAST - povodi KRESICKEHO POTOKA

B.2.50 01
ID kritického bodu: KRESICKY 0005 Obec: Sazava
Vyhodnoceni efekti matematickym modelem - navrhovany stav
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Cas simulace (h)

Vyznamné uzly v povodi

Sadrien Max. Zména
Objem PV Kulminaéni adrzeny objem kulminace
(tis. m?) pritok (m?/s) objem (tis
' (tis. m°) ) (m’/s) | (%)
Vliv vSech opatreni
P20 stav 1056.2 43.7
- -25.9 -59%
01 P20 navrh 497.1 17.8 559.1
P100 stav 1571.6 66.1
- -37.4 -57%
P100 navrh 929.8 28.7 641.8
Vliv suché nadrze SO 1di
P20 stav 113.0 6.8
- -6.4 -94%
. P20 ndvrh 7.3 0.4 105.7
SO 1di
P100 stav 173.0 10.7
- -6.0 -56%
P100 navrh 67.3 4.7 105.7
Vliv suché nadrze SO 1 dg
P20 stav 341.7 10.8
SO1dg - -2.1 -20%
P20 navrh 221.0 8.7 120.7
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Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatreni v povodi Sazavy
B — NAVRHOVA CAST - povodi KRESICKEHO POTOKA

B.2.S0 01
P100 stav 485.5 15.7
-1.3 -8%
P100 navrh 364.9 14.4 120.7
Vliv suché nadrze SO 1 dh
P20 stav 1.9 0.3
- -0.3 -100%
P20 navrh 0.0 0.0 1.9
SO 1dh
P100 stav 3.0 0.4
- -0.4 -100%
P100 navrh 0.0 0.0 3.0
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