STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODI SAZAVY

B — NAVRHOVA CAST: POVODi KRESICKEHO POTOKA
B.1.50 03 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které
jsou prilohou A. Analytickd ¢ast a jsou zobrazena v priloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych
opatfeni.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Lokalita je ohroZena ptivalovymi srazkami, které vyvolavaji zvySeny povrchovy odtok a ohroZuji
nemovitosti v Dalovy.

Navrhovana opatfeni maji za cil sniZit pfitok srazkovych vod, zvysit retenci a akumulaci Uzemi, snizit
vodni erozi a zvysit ekologicky potencial.

Lokalita byla v ramci analytické ¢asti definovana jako ohroZena a evidovana pod identifikatorem
10901747.

X

obr. 1 - Fotodokumentace povodi nad kritickym bodem, kde je navrhovdna polni cesta, protierozni mez, suchd
nddrZ a zatravnénd udolnice (SO 3a-e)
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obr. 2 - Fotodokumentace kriticky bod v Dalovy (r"l'va/ové srazky ohroZuji nemoviosti)
V radmci FeSeni lokality je navrieno 5 opatfeni pro zvySeni ochrany proti pfivalovym srazkam, pro
zvySeni retence a akumulace vod v krajiné.

NavrZena opatieni jsou:

SO 3a Sucha nadrz

SO 3e Zatravnéni udolnice

SO 3b,c Protierozni meze

SO 3d Polni cesta

V zajmovém Uzemi je planovdna komunikace obchvatu DiviSova, kterd jesté nemd urcené findlni
trasovani a dle predpokladaného vedeni je ve stfetu s ndavrhy SO 3b, SO 3c a SO 3d. Pokud dojde
k realizaci obchvatu, musi byt navrh téchto opatfeni prehodnocen.
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obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni
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B.1.1.1 SO 3B,C PROTIEROZNi MEZE

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou
historicky nejcastéjSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha
dotvéret raz krajiny a ve spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych
mezi je kladen didraz na spojeni zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni
ovysadby drevin). Nova mez je navrhovana jako nizkda hrazka, zpravidla spojend s mélkym
zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné lze prikop nebo praleh umistit i pod hrazku).
Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespon 5 m. Celkovou Sitku tohoto prvku Ize uvaZzovat cca 10-
15 m.

tab. 1 - Zdkladni parametry protierozni meze

| et | S8 g et | SN0 || SIS e s
ID typ opatreni (mz) opatreni svahii (m) terénu | zaboru HSP
(m) (%) (m)
SO 3b protierozni mez 41210 149 1:3az1:5 0,5 7-8 |10az 15 B
SO 3c protierozni mez 90820 457 1:3az1:5 0,5 7-8 10az 15 B/C
B.1.1.2 SO 3D POLNi CESTA

Navrh cestni sité je fe$en v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest, kde je uvedeno zakladni
déleni. V ramci navrhu nebylo stanoveno zatfidéni polni cesty, které vSak bude muset byt v rdmci
dalsi projektové faze, sohledem na komplexni navrh cestni sité v lUzemi, upfesnéno. U ¢asti
navrzenych cest se predpoklada jejich vyuZiti i pro zachytavani, zasakovani, pfipadné bezpecné
odvadéni vod. Soucasti téchto protieroznich cest je tedy i prikop a zatravnény pas, ktery se
doporucuje osadit vhodnou zeleni. Navrzené polni cesty jsou primarné navrhovdny na pozemcich
v majetku obce, které jsou ¢asto patrné na historickych mapach.

Tabelarni pfehled zakladniho €lenéni cestni sité podle navrhové kategorie dle CSN 73 61009.

Polni cesty
Hiavni’ Vedlejsi” Dopliikové
Dvoupruhové Jednopruhové Jednopruhové Jednopruhové
P 7,0/50 P 5,0/30 P 4,5/30 P 3,5/30
P 6,5/50 P 4,5/30" P 4,030 P 3,0/30
P 6,0/40 P 4,0/30 P 3,5/30 -

7 Doporuéena navrhova kategorie pro tento typ polni cesty.

™ Doplrikové polni cesty se navrhuji zpravidla bez krajnic.

Tu zpevnénych polnich cest se navrhuje krajnice 2 x 0,50 m a $ifka vozovky je dopliikem do volné $irky cesty.
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obr. 3 - Vzorovy fez jednopruhovou hlavni polni cestou

tab. 2 - Zdkladni parametry polni cesty

ID typ opatieni délka opatieni (m) | Sifka zaboru (m) | sklon terénu (%)

SO 3d polni cesta 151 5 6-7

B.1.1.3 SO 3E ZATRAVNENi UDOLNICE

Drahy soustfedéného odtoku (DSO) predstavuji mista, kde v dlsledku konfigurace terénu dochazi
k pfirozené koncentraci ploSného povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah
a k moZnosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni
bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit opevnéni nejvice namahanych ¢asti
technickym Fedenim (napf. kamenny pohoz, zdhoz, p¥icné prahy). Sitka zatravnéni zavisi na tvaru
udolnice, respektive DSO, sklonitosti pozemk( nebo pfipadné vysledku posouzeni erozniho smyvu.
Druhové sloZeni trav je tfeba prizpUsobit pfedpokladanému namahani proudici vodou.

Rozméry téchto prvkl Ize presnéji stanovit aZ v dalsi fazi projektové pripravy a podrobnéjsiho navrhu.

tab. 1 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

ID typ opatfeni p:::/?;’ délka hloubka sklon sirka Prevladajici
yp op p(mz) opatieni(m) | (m) | terénu (%) | zdboru (m) HSP
SO 3e Zatravnéni udolnice 32600 147 0,3 7 20 B/A

B.1.1.4 SO 3A SUCHA NADRZ

Jednd se o béziné opatieni slouZici k zachyceni povodnovych pritokd, snizeni ucinkl povodni a
zajisténi v uzemi pod nadrzi protipovodfiovou ochranu na poZadované urovni. Nadrze byvaji zpravidla
tvoreny zemni hrazi a zakladnimi objekty, jakymi jsou bezpecnostni preliv a vypoustéci objekt.
Vyhodou téchto nadrzi je, Ze za normalniho stavu (prazdna nadrz), mdze byt plocha zatopy vhodné
zemédélsky vyuZivana.

Vybér profild byl zvolen na zakladé poZadavki na uUcel nadrze, jakym je vtéchto pripadech
protipovodniova ochrana, morfologii terénu a vyskyt zastavby, Zeleznice a pozemnich komunikaci,
které by nemély byt timto opatfenim dotceny. Pro navrzené profily byla zvolena maximalni mozna
vySka hraze a pomoci programu ArcMap se na podkladu digitdlniho modelu terénu stanovily
zatopené plochy a objemy. Do modelu vstupovaly nadrie zcela vyprazdnéné s umisténim
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bezpecnostniho prelivu 0,5 metru pod maximalni vyskou hladiny a s predpokladem, Ze spodni vypusti
neodtéka voda. Voda z nddrze tedy odtéka pouze v pripadé prekroéeni Urovné hrany bezpecnostniho
prelivu. Jedna se o jednoduchy zplsob zjisténi potencidlni schopnosti nadrZe zachytit teoretickou
povodnovou vinu (TPV).

Maximalni parametry nddrzi byly vlozeny do matematického modelu a vypocital se jejich vliv a
moznost transformace povodriové viny v soucinnosti se vSemi ostatnimi technickymi opatfenimi
v dané plose. Zaroven se, pokud byly parametry nadrzi dostacujici, stanovila optimalizovana velikost
pro zachyceni celé povodnové viny ze srazky p20 — maximalni denni Uhrn desté s dobou opakovani 20
let.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny parametry nadrzi pro jejich maximalni moznou velikost a pro
velikost odpovidajici zachyceni celé povodnové viny ze srazky p20.

tab. 2 - Zdkladni parametry nadrzi

L. Optimalizovana velikost pro
Max. parametry nadrze ) Y
zachyceni TPV ze srazky p20

Profil nadrze

Hloubka Kéta koruny Objem Plocha Hloubka Objem Plocha
[m] [mn. m.] [tis. m®] [ha] [m] [tis. m®] [ha]
SO 3a 3 467 3,4 0,3 - - R

Variantné lze nadrze navrhnout jako takzvané polosuché ndadrze, tedy se stadlym nadrzienim, ale
prevladajicim retenénim prostorem. Tim vznikne vhodny krajinny prvek a potencialné se zvysi
bezpecnost samotného vodniho dila.

B.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Uzemné analytickych podklad(i. Navrhovand opatieni
nejsou ve stfetu s ochranou pfirody ani inZenyrskymi sitémi. Prehled je zobrazen v dil¢ich
podrobnych situacich (B.3.S0 01.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.3 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.S0 1.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatreni
e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 1.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 1.2 - Podélny profil navrhovanym opatienim — vzhledem k charakteru opatfeni
neni soucasti
B.3.S0 1.3 - P¥icny profil navrhovaného opatreni
B.3.S0 1.4 - Vzorovy Udolnicovy profil —vzhledem k charakteru opatfeni neni soucasti
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