STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V POVODI SAZAVY

B — NAVRHOVA CAST: POVODi KRESICKEHO POTOKA

B.1.50 06 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Rousinov

V o
olm:ce U Bﬂnesum —— QSing -
671851

s:ce

KOdlna
H 0S/cE

Obsah

B.1.1 Podrobny popis navrhovaného opatieni ......cccccceveeuciriiencerieencccreeencereeeneeneees 2
B.1.1.1 R @ 1T T ¥ I 4
B.1.1.2 SO 6d,e prileh s ochrannym zatravn@nim.........ccccveeeeeeeiieeeceee e 4
B.1.1.3 SO 6C ProtierOZNi MEZE .....eveeeeeeiiee et ecieeete et ette e stte e ste e e sbee e steesteesveeseseeeneen 5
B.1.1.4 UPPava KOMYEa.....c.veeeeeieeeeee ettt ettt ettt ettt sttt s e ere s 6
B.1.2 UZEMNT SEFEEEY...ciueiiieiieieceeiierecieesrecsessssessessssesssessssesssasssnesssessssesssessssessneses 6
B.1.3 [ 1o 3 VOO 6
Zpracovatel: Spolecnost VRV + DHI

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

Ing. Tomas Vlasak (vlasak@vrv.cz)
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Privalové srazky zpUsobuji ohrozeni nemovitosti v mistni ¢asti Rousinov, kde je nedostatecné
opevnéné koryto a hrozi podemleti pfilehlych pozemkd. Nadmérny povrchovy odtok vznikd na
zemédélskych pozemcich nad obci, kde byly v minulosti odstranény meze a remizky.

Navrhovana opatfeni maji za cil sniZit pfitok srazkovych vod, zvysit retenci a akumulaci Uzemi, snizit
vodni erozi a zvysit ekologicky potencial.

Lokalita byla v ramci analytické Casti definovana jako ohroZzena a evidovana pod identifikaitorem
KRESICKY_0003.

obr. 1 - Fotodokumentace pidnich blokd, kde jsou navrZeny protierozni
meze, tuné a i prilehy (SO 6a, SO 6¢c-e)
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obr. 2 - Fotodokumentace koryta, kde je navrZena rekonstrukce opevnéni
(SO 6b)

(2]



Studie odtokovych pomér( véetné navrh(i moznych protipovodriovych opatfeni v povodi Sazavy
B — NAVRHOVA CAST - povodi KRESICKEHO POTOKA

B.1.50 06

Vramci feSeni lokality je navrzeno 5 opatieni pro zvySeni ochrany proti pfivalovym srazkam a
podporu retence a akumulace vod v krajiné.

NavrZena opatieni jsou:

SO 6a Tun

SO 6b Uprava koryta

SO 6d,e Prileh s ochrannym zatravnénim

SO 6¢ Protierozni meze
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obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni
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B.1.1.1 SO 6A TUN

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m2. TOA je zpravidla hloubend jama v zemi s mirnymi sklony bfeh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodarského feSeni, i bez bezpecénostniho prelivu (vyjma tdni
pratocnych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tliné probiha bud spodni vodou (nepritocna),
nebo povrchovym pritokem (pritocnad). Je mozné také navrhovat tiné, které budou pouze periodicky
zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v uzemi. Ucel tdni spocivd prevainé v podpofre
ekologie a v lokalni podpofe retence vody v krajiné.

Do matematického posouzeni tato opatfeni nevstupuiji.

tab. 1 - Zdkladni parametry tiné

ID typ opatieni | plocha opatieni (mz) Pocet tini | hloubka (m)

SO 6a tan 120 2 0,5-1

B.1.1.2 SO 6D,E PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Obecné Ize prileh charakterizovat jako opatfeni libovolného pfiéného profilu, ktery slouzi k zachyceni
povrchového odtoku a jeho zasakovani nebo odvadéni. Ve své nejjednodussi podobé se jedna o Cisté
nezpevnény prileh se sklonem svahl nejvySe 1:5 (v ramci této studie navrhovano 1:10).
Nad prilehem je mozné umistit zachytny travni pas o doporucované minimalni Sifce 5m a
pod prialehem pas vysazené vegetace. V tomto pripadé je tfeba pocitat s vétsi celkovou Sifkou prvku,
ktera muzZe dosahovat 30 m a vice.

S ohledem na dimenzovani retencnich pralehl je vhodné, pokud mize byt prvek vybaven prelivem,
ktery zajisti bezpecné prevadéni vody v pripadé prekroceni navrhové kapacity (napf. do zatravnéné
udolnice, svodného prikopu nebo pralehu). Z tohoto diivodu se doporucuje, aby mél prualeh alespon
minimalni podélny sklon smérem k bezpecnostnimu prelivu nebo k zausténi do stabilizované drahy
soustifedéného odtoku ¢i recipientu.

Pralehy byly navrhovany s ohledem na vyskyt zdstavby a umoznéni obdéldvani ploch zemédélskou
technikou (dostatecné Siroké rozestupy opatreni mezi jednotlivymi prvky).

Pralehy se navrhovaly jak na orné pldé, tak i v ojedinélych pfipadech na zatravnénych plochach.
Vzhledem k ¢astému vyuzivani luk pro pastvu dobytka dochazi pfi nesprdvném hospodareni
na téchto plochach k vyznamnému snizeni infiltrace vody a to predevsim kvali zhutnéni pady kopyty
chovanych zvifat. Odtok z téchto ploch je pak nezanedbatelny.

Do model(i vstupovaly vsechny pralehy s obdobnymi rozméry se sklony svah( 1:10, hloubkou 1,0 m a
Sirkou ve dné 0,4 m. V pfipadé prekroceni kapacity téchto prvkd doslo k odtoku prebytecné vody bud
plosné po celé délce pralehu (pfedpoklad nenapojeni priilehu na jiny prvek, kterym je napfiklad
zatravnéna draha soustfedéného odtoku, recipient a praleh), anebo lokadlné v misté napojeni
na nasledujici prvek.
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tab. 2 - Zakladni parametry vsakovaciho priilehu
povodi | délka hloubka | sklon sirka s sy

i 2 " sklon o a . Prevladajici

ID typ opatieni prulehu | opatfeni svahi prulehu | terénu | zaboru HSP
(m’) | (m) (m) | (%) (m)

SO 6d vsakovaci praleh 22 900 141 1:5a71:10 1,0 7 10az 20 C
SO 6e vsakovaci prlleh 7 300 57 1:5az1:10 1,0 9 10az 20 C

Povodi nad prilehem je intenzivné zemédélsky vyuZivané a pfi intenzivnich srazkach dochazi
k nadmérné vodni erozi. Z tohoto dlvod je navrZeno ochranné zatravnéni.

Ochranné zatravnéni dlsledky vodni eroze nejen sniZuje ¢i dokonce eliminuje, ale ma dale pfiznivy
vliv na:

e Vodni rezim krajiny — zvySuje retencni kapacitu pldy, zvySuje intercepci, zvySuje
evapotranspiraci, zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.
e Jakost vody infiltrujici na pozemcich zatravnénych a zalesnénych.
e SniZeni transportu chemickych latek do vodniho toku, pfedevsim dusiku a fosforu, coz se
pozitivné projevuje na eutrofizaci vodnich tokl a predevsim pak nadrizi.
Dle prevladajici hydrologické skupiny ptd (HSP) je oblast stfredné vhodna pro zasakovani, pida spada
do kategorie C - pudy s nizkou rychlosti infiltrace.

tab. 3 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

.. plocha délka sirka sklon TS
ID P
typ opatren opatreni (mz) opatieni (m) | zaboru (m) | terénu (%) Prevlddajici HS
SO 6d ochranné zatravnéni 705 141 5 7 C
SO 6e ochranné zatravnéni 285 57 5 9 C

B.1.1.3 SO 6C PROTIEROZNi MEZE

Meze obecné slouZi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou
historicky nejcastéjsSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha
dotvaret raz krajiny a ve spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych
mezi je kladen d(iraz na spojeni zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni
o vysadby drevin). Novd mez je navrhovana jako nizkd hrazka, zpravidla spojend s mélkym
zatravnénym pfrikopem nad hrazkou (variantné lze pfikop nebo praleh umistit i pod hrazku).
Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespon 5 m. Celkovou Sitku tohoto prvku Ize uvaZzovat cca 10-
15 m.

tab. 4 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

. plocha povodi dellv(a , sklon hloubka skl’on s:lrka Prevladajici
ID typ opatreni (kmz) opatreni svahii {m] terénu | zaboru HSP
(m) (%) (m)
SO 6¢ protierozni mez 117 900 385 1:3az1:5 0,5 6 10az 15 C
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B.1.1.4 UPRAVA KORYTA

Stavajici opevnéni koryta je v dezolatnim stavu a hrozi podemilani prilehlych pozemkd. Aktudlni
kapacita koryta je nedostatecna a proto je doporuceno pfi jeho rekonstrukci prihlédnout
k navrzenym opatfenim, které maji znacny vliv na odtokové poméry v tomto subpovodi.

B.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé uUzemné analytickych podkladl. Prehled je zobrazen
v podrobnych situacich (B.3.S0 6.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.3 PRILOHY

o Tabulkova ¢ast
o B.2.S0 1.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni
e Graficka ¢ast:
o B.3.50 1.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 1.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim — vzhledem k charakteru opatreni
neni soucasti
B.3.50 1.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatieni
B.3.50 1.4 - Vzorovy udolnicovy profil — vzhledem k charakteru opatfeni neni soucdsti
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