STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODI SAZAVY

B — NAVRHOVA CAST: POVODI KRESICKEHO POTOKA
B.2.50 06 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Zpracovatel: Spolecnost VRV + DHI
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Studie odtokovych pomérd véetné navrh( moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Sazavy
B — NAVRHOVA CAST - povodi KRESICKEHO POTOKA

B.2.50 06

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem - navrhovany stav

‘ Casovy priibéh v uzavérovém profilu SO 1
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Intenzita srazek (mm/h)

Vyznamné uzly v povodi

Objem | Kulminaéni | Zadrieny | Max. | Zménakulminace
PV (tis. pratok objem objem
m>) (m*/s) (tis. m?) | (tis. m’) (m*/s) (%)
KB / obce
P20 stav 2.0 0.2
()
:28rh 0.2 0.06 1.8 0.2 7%
KB_KRESICKY_0003 P100
(Junction-20) stay 3.4 0.4
100 -0.3 -75%
. 0.6 0.09 2.8
navrh
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