STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi V POVODI SAZAVY
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Studie odtokovych pomérd véetné navrh( moznych protipovodiiovych opatfeni v povodi Sazavy

B — NAVRHOVA CAST - povodi KRESICKEHO POTOKA

B.2.S0 07

ID kritického bodu:

KRESICKY_0004

Obec:

Ostredek

Vyhodnoceni efekti matematickym modelem - navrhovany stav

‘ Casovy pribéh v uzdvérovém profilu SO 01

80
N SRAZKY_P100
70 W SRAZKY P20 |
60 STAV_P100 %
P R AT O T I A I O R A O R S NAVRH_P100 | ;44 E
= 50 STAV_P20 -
\E, w AN e NAVRH_P20 | ;¢ %
o wn
S 30 =
a 200 N
20 bt
c
250 —
10
0 300
0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Z d . Max_ Zména
Objem PV Kulminaéni ~adrzeN | objem kulminace
(tis. m?) pratok (m?/s) y objem (tis
' (tis. m°) ) (m/s) | (%)
Vliv vSech opatreni
P20 stav 91.3 4.6
- -3.4 -75%
KB_KRESICKY_000 | P20 navrh 215 1.1 69.9
4 (Junction-16) | P100 stav 135.2 7.0
. -5.2 -74%
P100 navrh 34.4 1.8 100.8
Vliv suché nadrze SO 7c
P20 stav 68.7 3.6
- -3.6 -100%
P20 navrh 0.0 0.0 68.7
SO 7c
P100 stav 99.7 5.3
- -5.3 -100%
P100 navrh 0.0 0.0 99.7
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