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Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy 

B – NÁVRHOVÁ ČÁST – povodí KŘEŠICKÉHO POTOKA 

B.2.SO 07 

[2] 
 

ID kritického bodu: KRESICKY_0004 Obec: Ostředek 

         
Vyhodnocení efektů matematickým modelem - navrhovaný stav 

  

Časový průběh v uzávěrovém profilu SO 01 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Významné uzly v povodí 

  
Objem PV 
(tis. m3) 

Kulminační 
průtok (m3/s) 

Zadržen
ý objem 
(tis. m3) 

Max. 
objem 

(tis. 
m3) 

Změna 
kulminace 

 (m3/s)  (%) 

Vliv všech opatření             

KB_KRESICKY_000
4 (Junction-16) 

P20 stav 91.3 4.6   

  

-3.4 -75% 
P20 návrh 21.5 1.1 69.9 

P100 stav 135.2 7.0   
-5.2 -74% 

P100 návrh 34.4 1.8 100.8 

 

Vliv suché nádrže SO 7c 

SO 7c 

P20 stav 68.7 3.6   

  

-3.6 -100% 
P20 návrh 0.0 0.0 68.7 

P100 stav 99.7 5.3   
-5.3 -100% 

P100 návrh 0.0 0.0 99.7 
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